
ARM003B

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

2 ANTE CIECHE.
2 RIPIANI DI CONTENIMENTO (LT. 7). 
VASCA DI FONDO (LT. 27).
DIMENSIONI 1075X500X1100 MM (LXPXH).

ARM004B

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

1 ANTA CIECA.
2 RIPIANI DI CONTENIMENTO (LT. 4). 
VASCA DI FONDO (LT. 14).
DIMENSIONI 575X500X1100 MM (LXPXH).

ARM002B

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

1 ANTA CIECA.
3 RIPIANI DI CONTENIMENTO (LT. 4).
VASCA DI FONDO (LT. 14).
DIMENSIONI 575X500X1850 MM (LXPXH).

ARM025B

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

REALIZZATO IN LAMIERA 8/10.
1 ANTA CIECA.
1 RIPIANO DI CONTENIMENTO.
VASCA DI RACCOLTA (LT. 2,7).
PESO 9,6 KG.
FORI DI APPENDIMENTO A PARETE.
DIMENSIONI 415X300X600 MM (LXPXH).

ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI
COMPONIBILI


